
Beschreibung Type Menge Art.Nr.

Koax-Lautsprecher Peerless/ASE HDS P 6-33/CXT-08 1 St.

Anschluß Term. ASE 2 polig -Alu 1 St.
Dämpfungsmat. Polyesterwatte (40mm dick) 0.30 m²
Reflexrohr BRT70 (typ. 70 mm Rohr; L=16cm 1 St.

Innenverkabelung Litze 2 x 1.5 (mind.) 1 m
Schrauben Holzschr. Lins.Kopf 3.5x20 8
Holz 19 mm MDF gem. Zeichn.
Schallwand Sandwich 4 mm Birke Multiplex - 19 mm MDF -

4 mm Birke Multiplex gem. Zeichn.

Stückliste (Menge für eine Box)

Bauteil Type (Beschreibung) Art.Nr.

Leiterplatte LP TP12HP18/2; Abm.  69 mm x 159 mm
L1 2.20 mH 40 mm Rollenkernspule, 0.95 mm Draht
L2 2.20 mH Stiftkernspule, 0.60 mm Draht
L3 0.56 mH Luftspule, 0.71mm Draht
C1 4.70 µF MKT Kondensator, 100 Vdc, axial od. radial
C2 entfällt
C3 1.4 µF MKT Kondensator, 100 Vdc,radial (3 x 0.47 µF par.)
C4 3.90 µF MKT Kondensator, 100 Vdc, ax. o. rad. od. MKP
C5 Drahtbrücke
C6 entfällt

R1 0.00 ohm Drahtbrücke
R2 20.0 ohm Drahtwiderstand, 10 Watt (2 x 10.0 ohm 5W)
R3 3.30 ohm Drahtwiderstand, 5 Watt
R4 8.20 ohm Drahtwiderstand, 5 Watt

Bemerkungen: Bauteiletoleranz < 5%

Impedanzentzerrung (optional, für Betrieb an Röhrenendstufe)
Leiterplatte LP RLC/1; Abm. 82 mm x 90 mm 61301004
Rk 6.80 Ohm Drahtwiderstand, 10 Watt
Lk 0.18 mH Luftspule, 0.71 mm Draht, R~0.24 ohm
Ck 33.0 µF Elko, rauh, 63Vdc

Stückliste Frequenzweiche (Menge für eine Box)

Stromlaufplan
Beschreibung
-Monitorlautsprecher mit Koaxialtreiber auf Basis
eines 18 cm Peerless HDS Treibers mit gespritzter
Polypropylenmembran und 25 mm Ringstrahler mit
kurzem Radialhorn

Einsatzbereiche
-ausgezeichneter, sehr neutral abgestimmter
Lautsprecher für freie Aufstellung auf Ständern
-Sehr gute Eignung für Nahfeldeinsatz
-Für alle Arten von Musik geeignet
-Gute Pegelfestigkeit des Tief-Mitteltöners durch 32
mm Schwingspule. hierdurch sind auch höhere
Wiedergabelautstärken möglich

Für mehr Druck im Bassbereich und eine tiefere
untere Grenzfrequenz, empfiehlt sich die Ergänzung
durch einen Aktiv Subwoofer.

Technische Daten
Nennimpedanz: 8 Ohm
Nennbelastbarkeit: 80 Watt
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Übertragungsbereich: 40 Hz - 50000 Hz
Kennschalldruck: 86 dB (1W;1m)
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Gehäuse (Menge für eine Box)

1- Schalldruckfrequenzgang

Mikrofondistanz: 1m
unt. Winkel hor. 0°, 15°, 30°

Meßsystem:
Audiomatica Clio
Umeß = 2.83V

Art:
MLS Messung

Unterste korrekt gemessene
Frequenz: 150 Hz

(Zeitfenster 7 ms)

2- Impedanzfrequenzgang

Konstantstrommessung

Technische Änderungen vorbehalten. Die Nutzung dieser Applikation ist ohne besondere Zustimmung nur für private Zwecke gestattet  - Acoustic Systems Engineering - Gerd Lommersum, Lerchenstrasse 9, 72336 Balingen
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Material: 19 mm MDF
Bez. Abm./mm Menge
Seitenwand 395 x 285     2
Rückwand 367 x 193     1
Deckel 225 x 286     1
Boden 225 x 286     1

Material: 27 mm Sandwich
(4mm Multiplex - 19mm - 4mm Multiplex)
Bez. Abm./mm Menge
Schallwand 395 x 225     1

Material: 16 mm MDF (für Innenteiler)
Bez. Abm./mm Menge
Brett A 267 x 187     1
mit Ausbrüchen

Ausbrüche
Ausbruch für D./mm
Tieftöner 146,00
Hochtöner entfällt

Einfräsungen
Fräsung für D./mm Tiefe/mm
Tieftöner              nach Kontur (Datenblatt)
Hochtöner entfällt

Bemerkungen zum Gehäuseaufbau
Der Gehäusekorpus ist auf Gehrung
gearbeitet. Die Rückwand ist eingesetzt (mit
Fälzung). Die Schallwand wird mit der
Schattenfuge versehen und auf den Korpus
aufgesetzt. Der Korpus des Prototypen
besteht aus schwarz durchgefärbtem MDF.
Nach Überschleifen (200er Papier) wurde die
Oberfläche mit Holzöl behandelt (Klebekante
zur Schallwand mit Malerband abkleben!).
Man erhält eine glatte, seidenglänzende
Oberfläche. Die Schallwand wird erst danach
aufgeklebt, um die Verschmutzung des hellen
Multiplex-Holzes zu vermeiden. Wenn Sie
normales MDF in Naturfarbe für den Korpus
verwenden, wird eine gute schwarze Optik
erzielt, wenn mit schwarzer Beize (z.B. Aqua
Clou Holzbeize 2531; Hersteller: Clou)
eingefärbt wird. (!! Tropfen und Spritzer lassen
sich nicht mehr entfernen!!) Nach Trocknung
kann wie gehabt mit Holzöl behandelt werden.

Bemerkungen zum Aufbau
Das Gehäuse wird locker aber vollständig mit
Polyestervlies gefüllt. Der Bereich um das
Ende des Reflexrohres beibt frei, damit die
Bewegung der Tunnelluftmasse nicht
behindert wird. Die Frequenzweiche wird auf
eine Trägerplatte geschraubt, die auf die
Rückwand (unterhalb des Reflexrohres)
geklebt wird.

Besonderheiten & Hinweise

Zur weiteren Vermeidung von Gehäuseschwingungen kann auf die Seitenwände des
Gehäuses zusätzlich 2 mm Bitumenplatte aufgeklebt werden.
Die SOMEO ist im Baßbreich sehr leistungsfähig. Trotzdem kann zur Erweiterung des
Tieftonbereiches, oder beim Einsatz in größeren Räumen die Kombination mit einem
aktiven Bassystem sinnvoll sein. (z.B. Kontur Sub od. LAT Sub 210) Werden z. B. 2
Stück LAT Sub verwendet, können die Subwoofer auch als "Ständer" dienen. Die
SOMEO wird dabei ohne Hochpaß betrieben (fullrange). Das Reflexrohr kann
verschlossen werden. Nur der Tiefbassanteil, den die SOMEO nicht wiedergibt, wird
als Schallanteil vom Subwoofer (über eine DSP Weiche gesteuert) dazugefügt.

(Siehe auch ASE Artikel "Aktive Tieftonsysteme mit DSP Weiche")
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Technische Änderungen vorbehalten. Die Nutzung dieser Applikation ist ohne besondere Zustimmung nur für private Zwecke gestattet  - Acoustic Systems Engineering - Gerd Lommersum, Lerchenstrasse 9, 72336 Balingen

Bauteil Type (Beschreibung)

Leiterplatte LP TP12HP18/2; Abm.  69 mm x 159 mm

L1 2.20 mH 40 mm Rollenkernspule, 0.95 mm Draht
L2 2.20 mH Stiftkernspule 0.60 mm Draht
L3 0.56 mH Luftspule LU32/26, 0.71mm Draht
C1 4.70 µF MKT Kondensator, 100 Vdc, axial od. radial
C2 entfällt
C3 1.40 µF MKT Kondensator, 100 Vdc, axial od. radial (3 x 0.47)
C4 3.90µF MKT Kondensator, 100 Vdc, ax. o. rad. od. MKP
C5 Drahtbrücke
C6 entfällt

R1 0.00 ohm Drahtbrücke
R2 20.0 ohm Drahtwiderstand, 10 Watt (2 x 10.0 ohm 5W)
R3 3.30 ohm Drahtwiderstand, 5 Watt
R4 8.20 ohm Drahtwiderstand, 5 Watt

Bemerkungen: Bauteiletoleranz < 5%

Stückliste Frequenzweiche Weiche Someo 6/1-XTStromlaufplan
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